
 

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей 
 

Серия высокопоточных аппаратов «Посейдон E37» 
с электрическим приводом 

 

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с 
компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр 
задач.  

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от 
перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации. 

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное 
решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для 
прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных 
поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.  

 

 
 

Серия аппаратов «Посейдон E37» 

 
Смотрите ОПИСАНИЕ данной техники на нашем сайте 

Применение: 
Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С 

применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать 
канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями. 

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и 
строительства, автосервиса: 

 Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб 
 Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий 
 Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной 

техники) и самоходных машин 
 Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой 

промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)  
 Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах 
 Очистка мусоропроводов в зданиях 
 Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки 
 Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки 
 Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего 

цементного раствора 
 Снятие коры с бревен 
 Мойка полов и открытых площадок 
 Мойка цистерн и емкостей 



Авторизация от 
производителя 

насосов 

  
UDOR (Италия) 

 
Annovi Reverberi 

(Италия)         

Технические характеристики: 
 

Водоснабжение Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)* 

Варианты насосов, 
бар@л/мин 

100 бар       
200 

л/мин 

125 бар       
160 

л/мин 

155 бар       
130 

л/мин 

200 бар       
100 

л/мин 

260 бар       
75 

л/мин 

320 бар       
60 

л/мин 

500 бар       
40 

л/мин 

600 бар 
30  

л/мин 

Регулировка давления Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) 

Насос высокого 
давления 

Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами UDOR или 
AnnoviReverberi (Италия) 

Защита насоса ВД Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция) 

Тип привода насоса ВД Ременный, с защитным ограждением 

Двигатель 
Электрический асинхронный двигатель.  

Мощность - 37 кВт (380В, 50Гц). 
Возможно взрывозащищенное исполнение. 

Управление двигателем 

Магнитный пускатель, защита от перегрузки по току, световая индикация. По 
заказу оснащение системой пуска "звезда-треугольник" для снижения нагрузки на 

сеть при пуске. 
Возможно взрывозащищенное исполнение. 

Барабан для шланга ВД 
Ручной, емкость 90 м шланга 3/4". 

Со сплошными боковинами и защелкой от раскручивания.  
Материал барабана - сталь с двухкомпонентным покрытием. 

Исполнение 
Мобильное, тележка на четырех большегрузных колесах для перемещения по цеху 

(два колеса поворотные с тормозом) 

Форсунки в комплекте  
(в комплектации "Reel") 

2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом 
выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с 

передним боем и без 

Вес 540 кг 

Габариты, ДхШхВ 1250х800х1400 мм 

Гарантия 2 года 

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой. 
 

Особенности: 
 Надежный профессиональный кривошипно-шатунный насос с керамическими 

плунжерами, с низкой частотой вращения коленчатого вала (имеет повышенный 
ресурс).  

 Основные высоконапорные комплектующие производства ведущих компаний 
Италии и Германии. 

 Большегрузные колеса для удобного перемещения аппарата по цеху 
 В стандартной поставке барабан на 90 м шланга. 
 Высоконапорные шланги в комплекте имеют значительное проходное сечение, 

что позволяет использовать шланги большей длины, без существенного падения 
давления. 

 В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджем. 
 Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов. 
 Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза* 
 20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон». 

 

 
 

   
 

Гарантии: 
 Гарантия - 2 года. 
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт. 



Рекомендуемые аксессуары к товару: 
 

 

 

Верхний направляющий ролик 

Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений 

и преждевременного износа при входе в канализационный 

или водосточный колодец (устанавливается на верхний 

край люка колодца). 

 

Защитный рукав для шланга ВД 

Предохраняет высоконапорный рукав от повреждений 

и преждевременного износа при входе в трубу 

(устанавливается в месте стыковки стенок колодца с 

очищаемой трубой). 

Имеет яркую окраску, оборудован устройством крепления. 

 

Насадка Chisel 

Бьющие вперед струи размываую более мягкие отложения, 

заостренная конструкция выполняет пробивную функцию, 

позволяет проводить силовое вмешательство в удаление засора, 

бой воды назад осуществляет тягу и промывку трубы. 

Применение: расчистка труб от сплетенных корней, вскрытие 

замерзших трубопроводов, промывка труб, идущих от строений к 

магистральному трубопроводу. 

 

Донная насадка Fluke 

Имея значительную массу и сопла размещенные на задней её 

части c высокой эффективностью производит вымывание 

загрязнений с донной части трубы. 

Применение: для чистки отложений в виде песка, гальки, камней, 

ила 

 

Насадка Grenade/Bomb 

Имеет пробивные характеристики за счет меньшего угла наклона 

выходного потока воды, что обеспечивает ей высокую скорость 

перемещения. 

Применение: удаление сыпучих каменистых отложений, гравия и 

мягких отложений, подготовка перед использованием 

специальных форсунок, промывка труб, идущих от строений к 

магистральному трубопроводу. 

 

Насадка Aquadrill c роторной передней струей 

Насадка имеет вращающееся переднее сопло имеющее мощную 

разрушительную силу, что особо эффективно при удалении 

глухих засоров, полностью закупоренных проходов труб. 

Применение: удаление сильных (глухих) засоров 

 

Роторная насадка замедленного вращения StoneAge Warthog 

(США). 

За счет замедленного вращения и отсутствия утечек, вода создаёт 

локальную область высокого давления на поверхности 

отложения и проникая внутрь, разрывает структуру загрязнения 

изнутри 

Применение: для ликвидации аварийных засоров, удаление 

жиров, корней, является универсальным инструментом. 

 



 
Спецификация: 
 

Артикул Описание 
Рабочий 
вес, кг 

Цена, руб., 
с НДС 

Изображение 

Посейдон 
E37-200-100-
Reel 

УВД ПОСЕЙДОН (электро 37кВт, насос 
UDOR (Италия), шланг длиной 90м на 
метал.барабане, 2 трубоочистные форс.) 

540,0 По запросу    

…100-200… Замена на насос 100 бар 200 л/мин   По запросу    

…125-160… Замена на насос 125 бар 160 л/мин   По запросу    

…155-130… Замена на насос 155 бар 130 л/мин   По запросу    

…260-75… Замена на насос 260 бар 75 л/мин   По запросу  

…320-60… Замена на насос 320 бар 60 л/мин   По запросу  

…500-40… 
Замена на насос 500 бар 40 л/мин, с головкой 
из нерж.стали 

  По запросу  

…600-30… 
Замена на насос 600 бар 30 л/мин, с головкой из 
нерж.стали  По запросу  

Дополнительные аксессуары: 

Модули нагрева воды 

МНВ35030-
220СТ 

Встраиваемый модуль нагрева воды для 
работы с гидродинамическими аппаратами, 
дизельный, мощность котла 128кВт 
(110000ккал/час), до 350бар 30л/мин, 
управление 12В, топл. бак 40л, Вх/Вых-
М22х1,5(Ш) 

110,0 По запросу   

 

МНВ35040-
220СТ 

Встраиваемый модуль нагрева воды для 
работы с гидродинамическими аппаратами, 
дизельный, мощность котла 157кВт 
(135000ккал/час), до 350бар 40л/мин, 
управление 220В, топл. бак 40л, Вх/Вых-
1/2"BSP(Ш) 

125,0 По запросу   

…AS 
Оснащение нагревателя системой защиты от 
образования накипи 

 По запросу    

Аксессуары для очистки труб 

Насадка очистная Стандартная: одна струя вперед, 
остальные назад,  для труб Ø60-130мм 3/4"BSP(Г), 
32х62 мм 
Вес: 0,25 кг 

 

Насадка Chisel с керамическими соплами, 7 отв. (3х25° 
назад, 1х0° и 3х15° вперёд), 1/2" или 3/4" BSP, для труб 
от Ø50 мм 
 
Применение: расчистка труб от сплетенных корней, 
вскрытие замерзших трубопроводов, промывка труб, 
идущих от строений к магистральному трубопроводу.  
Насадка Standard с керамическими соплами, 6 отв.  
(3х25° и 3х35° назад, 1х0° вперёд заглушено), 3/4" BSP, 
для труб от Ø40 мм 
Вес: 0,23 кг 
 
Применение: удаление осадка и засоров, промывка 
труб, идущих от строений к магистральному 
трубопроводу. 
 

 



Насадка Grenade/Bomb с керамическими соплами, 8 
отв. (4х30° и 4х15° назад), 3/4" BSP, для труб от Ø70 мм 
Вес: 1,4 кг 
 
Применение: удаление сыпучих каменистых 
отложений, гравия и мягких отложений, подготовка 
перед использованием специальных форсунок, 
промывка труб, идущих от строений к 
магистральному трубопроводу. 
 

 

Донная насадка Fluke с керамическими соплами, 4 или 
8 отв. назад, 3/4" или 1/2"BSP,  для труб от Ø150 мм 
 
Применение: для чистки отложений в виде песка, 
гальки, камней, ила. 

 

Донная насадка Bulldozer с керамическими соплами, 6 
отв. назад, 3/4" BSP, для труб от Ø200 мм 
Вес: 7кг 
 
Применение: удаление грязи и щебня из труб и 
каналов 

 

Насадка Aquadrill c роторной передней струей, 7 отв. 
(1 вперед, 6х18° назад) , 1/2" BSP, для труб Ø50-300 мм 
Вес: 0,35 кг 
 
Применение: удаление сильных (глухих) засоров 

 

Роторная насадка, 4 вращающихся отв. (2х45°, 2х80°), 
3/4" или 1/2"BSP, для труб от Ø70 мм 

 

Роторная насадка, 3 отв. (3х25° назад) и 4 
вращающихся отв. (2х45°, 2х80°), 3/4" BSP, для труб от 
Ø80 мм 
Вес: 1 кг 
 
Применение: очистка труб перед телеинспекцией 
 

Роторная вибрационная насадка RTK075VT, 4 
вращающихся отв. (2х45°, 2х80°), для труб Ø70-600 мм, 
3/4" BSP, 50x93 мм. 
Вес: 1 кг 
 
Применение: удаление льда в колодцах, удаление 
органических отложений, очистка от жировых 
отложений, возможность использовать как скребок в 
сильно загрязненных трубах 
  
Насадка облегченная Torpedo с буравчиком, 8 отв. 
15° назад, для труб Ø90-600 мм, 3/4" BSP, 60x175 мм 
Вес: 0,7 кг 
 
Применение: Имеет высокое тяговое усилие за счет 
малого угла наклона форсунок и малого веса 
(алюминиевая), для очистки труб из ПВХ, хорошо 
справляется с прочисткой глухих засоров благодаря 
заостренному граненному наконечнику. 
 

 



Насадка роторная замедленного вращения Warthog 
WH-3/4-BSP для труб Ø150-800 мм, до 500 бар при 40-
170 л/мин 
Вес: 2,1 кг 
 
Применение: для устранения аварийных засоров 
 

 

Насадка роторная замедленного вращения Warthog 
WH-1/2-BSP для труб Ø150-800 мм, до 550 бар при 40-
170 л/мин 
Вес: 1,4 кг 

Насадка очистная с вращающейся цилиндрической 
фрезой, для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38x97мм 
Вес: 0,38 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 
 

 

Насадка очистная с вращающейся конической 
фрезой, для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38x97мм 
Вес: 0,38 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 

 

Насадка очистная с вращающейся цилиндрической 
фрезой и сверлильным наконечником, для труб Ø50-
300мм, 3/4"BSP(Г), 38x113мм 
Вес: 0,5 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 

 

Насадка очистная с вращающейся цилиндрической 
фрезой и наконечником с твердосплавными вставками, 
для труб Ø50-300мм, 3/4"BSP(Г), 38x113мм 
Вес: 0,4 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 
 

 



Роторная цепная насадка с твердосплавными 
ножами, для труб Ø90-500мм, 3/4"BSP(Г), 55x135мм 
Вес: 1,4 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 
 

 

Роторная цепная насадка с твердосплавными 
вставками, для труб Ø90-500мм, 3/4"BSP(Г), 55x135мм 
Вес: 1,4 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 

 

Роторная насадка с твердосплавными вставками, 
конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для 
труб Ø100-500мм, 3/4"BSP(Г), 50x100мм 
Вес: 0,8 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 

 

Роторная насадка с твердосплавными ножами, 
конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для 
труб Ø100-500мм, 3/4"BSP(Г), 50x100мм 
Вес: 0,8 кг 
 
Применение: для чистки и удаления тяжелых засоров 
таких как: лёд, песок, галька, земля, минеральные 
отложения, продукты строительных смесей, наглухо 
забитых трубопроводов. 

 

Размывочная насадка ET7, стальная, отверстие 3-7 
мм, 3/4"BSP(Г), 80x33мм 
Вес: 0,15 кг 

 



Насадка Turbo-bomb TB80 с керамическими соплами, 
10 отв. М10 (5х30° и 5х60° назад), для труб от Ø125-800 
мм, 1"BSP, 80x185 мм 
 
Применение: обладает высокими очистными 
способностями. Имея форсунки расположенные под 
разными углами наклона генерирует мощный поток 
воды созающий отличную тягу совместно с 
великолепными моющими способностями 
одновременно. Предварительная очистка труб перед 
ремонтом труб с использованием «чулка» или иного 
покрытия; очистка перед нанесением покрытий 
 

 

Насадка облегченная Hollow nozzle H75 с 
керамическими соплами, 16 отв. М6 ° назад, для труб от 
250 мм, 1"BSP, 75x143 мм 
 
Применение: изготовлена из закаленной стали, 
мощное тягового усилия, для  промышленной очистки. 
  

Насадка Dump-nozzle B180 с керамическими соплами, 
8 отверстий M10x1, для труб от Ø200 мм, 1"BSP, 80x140 
мм 
 
Применение: для дренажных труб 

 

Насадка облегченная Phantom Фантом PH34 с 
керамическими соплами, 8 отверстий M10x1, для труб 
от 150 -400 мм, 3/4"BSP, 94x170 мм 
 
Применение: изготовлена из высокопрочного 
авиационного алюминиевого сплава и обладает 
отличными тяговыми свойствами, для  
промышленной очистки.  

Насадка Bullbomb BB100 с соплами, 9 отверстий 
M10x1, для труб от Ø300-800 мм, 1"BSP, 140x348 мм 
 
Применение: для очистки яйцевидных труб 

 
Каналопромывочная насадка BL SWIPER®, 
изготовленная из композитных материалов, 
разработанная для очистки канализационных 
коллекторов и водосточных труб, отличается высокой 
эффективностью. 
Вес: 6 кг 
 
Применение: для эффективной прочистки 
трубопроводов  
Насадка очистная в пластиковом корпусе с 
керамическими вставками: 8 струй назад  30° и 
четырьмя вперед (3+1), для труб Ø60-150мм, 
1/2"BSP(Г), 51x49мм 
Вес: 0,12 кг 
 
Применение: для работы в пластиковых трубах 
 

 



Форсунка-тягач с исходящей струей, KEG 
(Германия), 3/4" 
Вес: 1,1 кг 

 

Очистная форсунка, KEG (Германия), 3/4" 
Вес: 1,7 кг 

 

Кватро с прямыми струями, KEG (Германия), 3/4" 
Вес: 0,4 кг 

 

Насадка очистная Стандарт Плюс латунная 
(безыскровой корпус) с керамическими вставками: 6 
струй назад и одна вперед, 3/4"BSP(Г) 
 
Применение: для взрывоопасных сред 

 

Форсунка роторная трубоочистная, разм.форс. 30, 
10 отв., 3/4"BSP(Г), до 300бар, D50мм, нерж.сталь 
Вес: 0,85 кг 

 

Форсунка роторная трубоочистная с фрезой, 
разм.форс. 30, 10 отв., 3/4"BSP(Г), до 300бар, D50мм, 
нерж.сталь 
Вес: 0,85 кг  

Форсунка трубоочистная, с конфигурацией 
отверстий по выбору, 3/4"BSP 
Вес: 0,88 кг 

 

Насадка Black Blaster 3/4"BSP(Г) 
Вес: 2,5 кг 
 
Применение: возможность осуществлять 
протягивание 

 
Каналопромывочные фрезерные насадки 
(форсунки) Milling Cutters тип II – XII 
 
Применение: для устранения самыx жёсткиx 
отложений, таких как засохшие жировые отложения, 
бетон и затвердевший мусор всех видов, а также 
бугристых коррозий в железных трубах 
  



Цепочная карусельная форсунка-фреза “Колибри 
1/2” KEG (Германия) 

 

Цепочная карусельная форсунка-фреза “Мини-
карусель  
3/4” KEG (Германия) 

 
Набор головок Spider50SET для роторных насадок 
Spider50 
Комплектация: 
головка для кольцевой цепи 
головка для роликовой цепи 
головка для стержней 
центральный резак 
защита для головки 
комплект цепей для Ø100 
комплект роликовых цепей для Ø100 
комплект пластиковых стержней для Ø100 
комплект металлических стержней для Ø100 
набор ключей-шестигранников 
кейс 
Вес: 3,5 кг 

 

Цепочная насадка Spider60 для труб Ø80-150 мм, 7 
отв. 4х25 вперед, 3х90, от 80 л/мин, 3/4"BSP.  
Комплектация: 
центральный резак 
комплект цепей 
керамические форсунки 
Вес: 1,7 кг 

 

Цепочная насадка Spider80 
 
Применение: очистка труб от корней, удаление 
наростов и твердых отложений, удаление остатков 
бетона в новых канализационных трубах перед 
проведением телеинспекции и в старых перед 
восстановлением. 

 



Цепочная насадка Spider250 
 
Применение: очистка труб от корней, удаление 
наростов и твердых отложений, удаление остатков 
бетона в новых канализационных трубах перед 
проведением телеинспекции и в старых перед 
восстановлением. 

 

Цепочная насадка Spider450 
 
Применение: очистка труб от корней, удаление 
наростов и твердых отложений, удаление остатков 
бетона в новых канализационных трубах перед 
проведением телеинспекции и в старых перед 
восстановлением. 

 

Высокопроизводительный всасыватель шлама, 
подключение М22х1,5(Ш), в комплекте со спиральным 
шлангом DN38мм длиной 5м 
Вес: 2,84 кг 

 
Эжекторная насадка "Вентури" для откачивания 
шлама, с керамическими соплами (6 отв), 
присоединение для шланга ВД 1/2"BSP(Г), 
присоединение для вакуумного патрубка DN60 (БРС), до 
250бар, 109x280мм, всасывание с глубины до 15м 
Вес: 2 кг 
 
Применение: вода, исходя из шланга высокого 
давления, плавно поворачивается на 180 и попадает в 
эжектор, создавая таким образом вакуум в корпусе 
трубы, транспортируя при этом большие объёмы 
воды, грязи и песка по направлению к люку. 
 

 

Эжекторная насадка "Вентури" для откачивания 
шлама, с керамическими соплами (6 отв), 
присоединение для шланга ВД 1/2"BSP(Г), 
присоединение для вакуумного патрубка DN80 (БРС), до 
250бар, 150x350мм, всасывание с глубины до 15м 
Вес: 6 кг 
 
Применение: вода, исходя из шланга высокого 
давления, плавно поворачивается на 180 и попадает в 
эжектор, создавая таким образом вакуум в корпусе 
трубы, транспортируя при этом большие объёмы 
воды, грязи и песка по направлению к люку. 
 

 

Устройство для замывки колодца с фронтальными 
керамическими соплами (6 отв), присоединение для 
шланга ВД 1/2"BSP(Ш), зажим для вакуумного патрубка 
DN100 
Вес: 3,3 кг 

 



Центратор нерегулируемый, присоединение 
1/2"BSP(Ш/Г),  для труб Ø100мм 
Вес: 1,7 кг 

 

Центратор нерегулируемый, присоединение 
3/4"BSP(Ш/Г), для труб Ø350-400мм, 100x90x160мм 
Вес: 5 кг 

 

Центратор раздвижной, присоединение 
3/4"BSP(Ш/Г), для труб Ø350-1500мм, рабочее 
положение 230-1500мм 
Вес: 13 кг 

 

Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 
бар 
Вес: 22 кг 

 

Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров 
шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для 
инструмента 
Вес: 35,45 кг 

 

Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м 
шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар 
Вес: 17 кг 

 

Шланги высокого давления 
Шланг 1SN-К, 150бар, 90м, 16 мм, 3/4"BSP(Ш)-
3/4"BSP(Г) 
Вес: 39,2 кг 

 

Шланг 2SN-K, 290бар, 90м,16 мм, 3/4"BSP(Ш)-
3/4"BSP(Г) 
Вес: 57,1 кг 
Шланг 2SC, 250бар, 90м, 16 мм, 3/4"BSP(Г)-3/4"BSP(Ш) 
Вес: 55,4 кг 

Аксессуары для очистки поверхностей 
Форсунка плоской струи для поверхностей, 15 
град, 1/4"m 
Вес: 0,05 кг 

 

Форсунка плоской струи для поверхностей, 40 
град, 1/4"m 
Вес: 0,05 кг 
Форсунка плоской струи для поверхностей, 15 
град, 1/8"m  
Вес: 0,05 кг 

Пистолет RL204, 200 бар, 3/4"в-1/2"в BSP 
Вес: 1,35 кг 

 



Плечевая опора 300мм, 1/4"Bsp (Ш) для RL600 - RL124 
- RL204 - RL84  
Вес: 0,31 кг  

Удлинительное копье с рукояткой, 800 мм, 1/2"н-
1/4"в 
Вес: 1,48 кг 

 

Удлинительное копье 800мм без изоляции с ручкой с 
муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-
1/4"NPT(Г), нерж.сталь 
Удлинительное копье 1000мм без изоляции с ручкой 
с муфтой форсунки, 600 бар, 150°C, 1/2"BSP(Ш)-
1/4"NPT(Г), нерж.сталь 
Приспособление для очистки мусоропроводов от 
300 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8" 
Вес: 1,38 кг 

 
Приспособление для очистки мусоропроводов от 
400 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8" 
Вес: 1,38 кг 

Направляющий ролик малый 

 

Направляющий ролик средний 

Направляющий ролик большой 

Направляющий ролик для больших колодцев 

Направляющий ролик верхний 

 

Направляющий ролик верхний UR06 

Защитный рукав для работы в колодцах, Ø75мм 
L900мм 

 

Защитный рукав для работы в колодцах, Ø50мм 

Защитный рукав для работы в колодцах, Ø75мм 

Аксессуары для очистки емкостей 

 

Спецодежда и защита оператора 

        

Специальные аксессуары 
Заказать консультацию и подбор 
аксессуаров 

Инженерные решения 
Заказать консультацию и подбор 
аксессуаров 

 

Обращаем Ваше внимание, что приведённые технические данные могут незначительно отличаться от точно измеренных, без ущерба назначению продукции. Таким образом, данные носят 
информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437  Гражданского кодекса Российской Федерации. 


